
Maa-asennus

SALO® - telineet on pohjolan karuja oloja varten suunniteltu aurinkopaneelien asennusjärjestelmä. Yli 40 vuoden
kokemuksella aurinkosähköjärjestelmien asennuksesta tiedämme, että vaihtelevat sääolosuhteemme vaativat
telineiltä ja kiinnikkeltä paljon. Olemme suunnittelussa pyrkineet yksinkertaisuuteen ja kestävyyteen ja käytämme 
valmistuksessa ainoastaan laadukkaimpia suomalaisia raaka-aineita. Myönnämme kaikille telineillemme
30 vuoden materiaalitakuun.

Komponenttien muodostama yhtenäinen kehikko on jämäkkä ja oikein asennettuna takaa parhaan tuen sekä 
aurinkopaneeleille, että katollesi. Väärin tai liian kevyesti tuettuna paneelit, sekä katto saattavat rikkoutua kovempien
tuuli- tai lumikuormien vaikutuksesta. Valitse SALO® - telineet ja voit olla varma, että järjestelmäsi on turvallisesti
kiinnitettynä ja telineesi tulevat kestämään paneelien alla vuosikymmeniä eteenpäin.

Helppo asennus takaa laadukkaan lopputuloksen ilman erikoisia työkaluja ja lyhentää asennusaikaa huomattavasti.

Telineiden alumiinityypit: EN AW-6063 T6 ja EN AW-6060 T6
Alumiinin tuotannossa käytetään vesivoimasertifioitua päästötöntä sähköä

Valmistuksessa käytämme kierrätys ja uusiomateriaaleja
Kaikki asennustelineet ja tarvikkeet ovat kierrätettäviä

Profiilit ja kiinnikkeet valmistettu ISO - 9001 laatustandardia noudattaen

Kiinnikkeiden valmistuksessa käytetty ruostumatonta terästä: RST 1.4307
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Iso X-Profiili (3,14m)
15446_5

F-Profiili
16318_2 (3m)
16318 (6m)

F-Profiilin jatko
RT1284

Alumiinitolppa
Keikkapala

Keikkapala pultit
2000-2002

Maaruuvi, mutterit, 
prikat, laatat

2004

F-Profiilin kiinnike
15677

Kivi 
0,3 x 0,3 x 3m

3003003000

F-Profiilin päätypala
STR53089

Laippamutteri
M10

10202459M10

Vasarapääpultti
M10/20

10202459M10
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MUUT ASENNUSTARVIKKEET

10 KC1 Kaapelikiinnike (1-3mm) 
251095B

Invertterin kiinnitys-
rautapaketti

2005_P

KC2 Kaapelikiinnike (3-6mm) 
251096B

Asennus eri perustusvaihtoehdoilla.

Maa-asennus

1

02 737 5777
info@solarfinland.fi

salotelineet.fi
salosolar.fi

Luvaton käyttö ja kopiointi kielletty. Kaikki oikeudet esitteen ja järjestelmien muutoksiin pidätetään. v. 2.1.22


